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Instrument Comment Instrument Comment

Guitar 2 Vox AC30

Guitar 1 Vox AC30

Bass Balanced Line Out Backing Vocal M SM 58 (own)

Overhead 2 Backing Vocal M SM 58 (own)

Overhead 1 Lead Vocal Sam SM 58 (own)

Floor Tom Piano (Korg) R

Rack Tom 2 Piano (Korg) L

Rack Tom 1 Synthesizer R

Hi-Hat Synthesizer L

Snare A-Guitar DI-Box

Kick Guitar 3 H&K Triamp
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Stagerider

Sound, Light & FOH

- Die PA muss eine druckvolle Beschallung des gesamten Zuschauerbereichs gewährleisten und den 
Raumverhältnissen angepasst sein. Mindestens 16 Mono-Inputs / 4 AUX Wege (Pre) 

- Pro Kanal sollten 3 regelbare EQ's vorhanden sein. 
- Der Mischplatz befindet sich vorzugsweise in der Mitte des Raumes. 
- Das Einhalten der gesetzlichen Schallschutzbestimmungen (SLV: SR814.49, insbesondere die 

Protokollierung) ist Sache des Veranstalters. 
- Wir benötigen in Griffnähe des Mischpults für jeden Monitorweg (AUX1-4) einen 31 Band Graphic EQ.
- Die Lichttechnik liegt in der Verantwortung des Veranstalters. 

Backline:

Die Band stellt die Backline. Wenn der Organisator aus Zeitgründen wünscht, dass unser Equipment 
auch einer anderen Band zur Verfügung steht, muss dies vorher mit uns abgesprochen werden.

 
Stage & Monitoring

- 4 genügend laute Monitor-Wedges
- Jan Locher (Drum) nutzt ein OnEar-Monitoring
- Es müssen genügend Stromquellen für unser Equipment zur Verfügung stehen.

Essen:

Wir sind fünf Musiker. Einer von uns ist veganer. 

Bei Fragen wenden Sie sich an Samuel Blaser.
Technischer Kontakt: Samuel Blaser +41765168769 samuel.blaser@looseconnection.ch


